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Задвижка шиберная с двухсторонним

уплотнением с электроприводом

+7 (812) 779-01-79

.
.

DN40-400 - РN10 бар
DN500-600 - РN6 бар
DN700-1200 - РN2,5 бар

Корпус и прижимная 

пластина

высокопрочный чугун ВЧ40 ГОСТ 7293, покрытие 

эпоксидно-порошковое 250 мкм

Шибер нержавеющая сталь 08Х18Н10 ГОСТ 5632

Шпиндель нержавеющая сталь 20Х13 ГОСТ 5632

Уплотнение износоустойчивый эластомер NBR ГОСТ Р 54556

Гайка шпинделя бронза БрАЖМц 10-3-1,5 ГОСТ 18175-78

Колонна
сталь Ст3сп ГОСТ 380, покрытие эпоксидно-

порошковое 250 мкм

Болты, гайки
сталь Fe/Zn5 ГОСТ ISO 2081, нержавеющая сталь 

08Х18Н10, 10Х17Н13М2 ГОСТ 5632

Стандартное исполнение: 
DN50-DN400 - шпиндель невыдвижной или выдвижной, DN500-DN1200 - шпиндель выдвижной, 
70 ºС, износоустойчивый эластомер NBR, эпоксидное покрытие RAL5005 250 мкм
Другие исполнения по запросу

ГОСТ 33259-2015
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Задвижка шиберная с двухсторонним

уплотнением с электроприводом

№ Деталь

1 Корпус              

2
Уплотнительная 

пластина             

3 Переходник

4 Колонна                 

5 Шпиндель

6 Гайка шибера

7 Шибер

8
Уплотняющая 

прокладка

9 Скользящая втулка

10 Уплотнение

11 Болт                       

12 Гайка

13 Подкладная шайба

14

Уплотнительное 

кольцо 

устанавливается 

только

для DN50-900;

для DN1000-1200 

необходимо 

применить 

межфланцевое 

уплотнение.

15 Электропривод                          

+7 (812) 779-01-79

*PN - рассверловка для монтажа к фланцам трубопровода, согласно ГОСТ 33259; *PS - рабочее давление потока в сети трубопровода;
*Н - высота задвижки с невыдвижным (выдвижным) шпинделем (DN500-DN1200 - невыдвижной шпиндель под заказ);
*l х n x длина - длина шпилек (для применения болтов, длина крепежа должна быть уменьшена на высоту гайки);
*M х n x длина - длина шпилек для резьбовых отверстий корпуса задвижки; *DN свыше 1200 - изготавливаются под заказ;
*M х n x длина - указанное количество (n) шпилек. Общее количество шпилек (с двух сторон корпуса задвижки)

A

3

Технические параметры для 
установки эл. привода
(переходной фланец):

* - электропривод AUMA с вставкой тип "B3" используется 
     от DN50 до DN400 (для невыдвижного шпинделя);
  -  электропривод AUMA с вставкой тип "A" используется 
     от DN500 до DN1000 (для выдвижного шпинделя)

ISO DN ØD K A nxØd B*

F10 50-300 Ø125 Ø102 6 4xM10 ВСТАВКА ТИП „B3” Ø20

ВСТАВКА ТИП „B3” Ø30

ОПЦИЯ

ВСТАВКА ТИП „A” – 

ТРАПЕЦИЕВИДНАЯ РЕЗЬБА 

(СТАНДАРТНАЯ):

DN500 – Tr36X6LH

DN600 – Tr36X6LH

ВСТАВКА ТИП „A” – 

ТРАПЕЦИЕВИДНАЯ РЕЗЬБА 

(СТАНДАРТНАЯ):

DN700 – Tr40X6LH

DN800 – Tr40X7LH

DN1000 – Tr50X8LH

F25 900, 1200 Ø300 Ø254 - - ВСТАВКА ТИП „B3” Ø40

-

350-600

700-1000

[мм]

F14 Ø175 4xM16

F16 Ø210 -

Ø140

Ø165
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Стандартное исполнение 
от DN500 до DN1200 - 

шпиндель выдвижной:

Н

A

по рис.

[мм] [Нхм] [кг]

50 125 165 99 Ø19x4х140 M16x4х25 551 14 25

65 145 185 118 Ø19x4х140 M16x4х25 582 18 29

80 160 200 132 Ø19x6х140 M16x4х30 598 22 30

100 180 220 156 Ø19x6х150 M16x4х30 632 25 27 32

125 210 250 184 Ø19x6х150 M16x4х40 684 28 33 38

150 240 285 212 Ø23x6х160 M20x4х40 740 32 41

200 295 340 266 Ø23x6х170 M20x4х40 830 42 58

250 350 395 319 Ø23x8х180 M20x8х40 930 52 72

300 400 445 370 Ø23x8х190 M20x8х40 1100 62 86

350 460 505 430 Ø23x10х190 M20x12х55 1180 90 72 106

400 515 565 480 Ø28x10х220 M24x12х55 86 1286 110 68 146

500 620 670 582 Ø28x12х250 M24x16х55 1560(1760) 200 85 282

600 725 780 682 Ø31x12х260 M27x16х55 1785(2100) 280 102 332

700 840 895 794 Ø31x14х320 M27x20х70 165 2500 480 118 637

800 950 1015 901 Ø34x14х360 M30x20х70 190 2260(2860) 510 116 763

900 1050 1115 1001 Ø34x16х380 M30x24х75 203 3070 F16 / F25 600 115 933

1000 1160 1230 1112 Ø37x16х400 M33x24х80 216 3430(3650) F16 680 127 1233

1200* 1380 1455 1328 Ø39х20х360 M36x24х90 150 3680
SA 14.6 + 

GST25.1
F25 2169 - 2365

[бар]
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DN* K D dPN* PS* Вес      

[мм]

M x n                             

х длину*

H* 
невыдвижной 

(выдвижной) 

Тип 

привода

Фланец 

соедини-   

теля

Усилие на 

открытие/

закрытие

l x n                 

х длину*

70

76

Кол-во 

оборо-

тов

52

56

20

50

70

F14114 SA 14.6

SA 16.2

F16

48

SA 07.2

SA 07.6

SA 10.2 

F10

1
0
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A

по рис.

[мм] [Нхм] [кг]

50 125 165 99 Ø19x4х140 M16x4х25 551 14 25

65 145 185 118 Ø19x4х140 M16x4х25 582 18 29

80 160 200 132 Ø19x6х140 M16x4х30 598 22 30

100 180 220 156 Ø19x6х150 M16x4х30 632 25 27 32

125 210 250 184 Ø19x6х150 M16x4х40 684 28 33 38

150 240 285 212 Ø23x6х160 M20x4х40 740 32 41

200 295 340 266 Ø23x6х170 M20x4х40 830 42 58

250 350 395 319 Ø23x8х180 M20x8х40 930 52 72

300 400 445 370 Ø23x8х190 M20x8х40 1100 62 86

350 460 505 430 Ø23x10х190 M20x12х55 1180 90 72 106

400 515 565 480 Ø28x10х220 M24x12х55 86 1286 110 68 146

500 620 670 582 Ø28x12х250 M24x16х55 1560(1760) 200 85 282

600 725 780 682 Ø31x12х260 M27x16х55 1785(2100) 280 102 332

700 840 895 794 Ø31x14х320 M27x20х70 165 2500 480 118 637

800 950 1015 901 Ø34x14х360 M30x20х70 190 2260(2860) 510 116 763

900 1050 1115 1001 Ø34x16х380 M30x24х75 203 3070 F16 / F25 600 115 933

1000 1160 1230 1112 Ø37x16х400 M33x24х80 216 3430(3650) F16 680 127 1233

1200* 1380 1455 1328 Ø39х20х360 M36x24х90 150 3680
SA 14.6 + 

GST25.1
F25 2169 - 2365

[бар]
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DN* K D dPN* PS* Вес      

[мм]

M x n                             

х длину*

H* 
невыдвижной 

(выдвижной) 

Тип 

привода

Фланец 

соедини-   

теля

Усилие на 

открытие/

закрытие

l x n                 

х длину*

70

76

Кол-во 

оборо-

тов

52

56

20

50

70

F14114 SA 14.6

SA 16.2

F16

48

SA 07.2

SA 07.6

SA 10.2 

F10

1
0

/1
6

A

по рис.

[мм] [Нхм] [кг]

50 125 165 99 - M16x4х55 551 14 25

65 145 185 118 - M16x4х57 582 18 29

80 160 200 132 Ø19x6х140 M16x4х58 598 22 30

100 180 220 156 Ø19x6х150 M16x4х60 632 25 27 32

125 210 250 184 Ø19x6х150 M16x4х62 684 28 33 38

150 240 285 212 Ø23x6х160 M20x4х68 740 32 41

200 295 340 266 Ø23x6х170 M20x4х68 830 42 58

250 350 395 319 Ø23x8х180 M20x8х70 930 52 72

300 400 445 370 Ø23x8х190 M20x8х74 1100 62 86

350 460 505 430 Ø23x10х190 M20x12х75 1180 90 72 106

400 515 565 480 Ø28x10х220 M24x12х88 86 1286 110 68 146

500 620 670 582 Ø28x12х250 M24x16х90 1560(1760) 200 85 282

600 725 780 682 Ø31x12х260 M27x16х101 1785(2100) 280 102 332

700 840 895 794 Ø31x14х320 M27x20х120 165 2500 480 118 637

800 950 1015 901 Ø34x14х360 M30x20х127 190 2260(2860) 510 116 763

900 1050 1115 1001 Ø34x16х380 M30x24х140 203 3070 F16 / F25 600 115 933

1000 1160 1230 1112 Ø37x16х400 M33x24х152 216 3430(3650) F16 680 127 1233

1200* 1380 1455 1328 Ø39х20х360 M36x24х149 150 3680
SA 14.6 + 

GST25.1
F25 2169 - 2365

F14114 SA 14.6

SA 16.2

F16

70

76

Кол-во 

оборо-

тов

52

56

20

50

70

48

SA 07.2

SA 07.6

SA 10.2 

F10

Вес      

[мм]

M x n                             

х длину*

H* 
невыдвижной 

(выдвижной) 

Тип 

привода

Фланец 

соедини-   

теля

Усилие на 

открытие/

закрытие

l x n                 

х длину*
DN* K D dPN* PS*

[бар]
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A

по рис.

[мм] [Нхм] [кг]

50 125 165 99 - M16x4х55 551 14 25

65 145 185 118 - M16x4х57 582 18 29

80 160 200 132 Ø19x6х140 M16x4х58 598 22 30

100 180 220 156 Ø19x6х150 M16x4х60 632 25 27 32

125 210 250 184 Ø19x6х150 M16x4х62 684 28 33 38

150 240 285 212 Ø23x6х160 M20x4х68 740 32 41

200 295 340 266 Ø23x6х170 M20x4х68 830 42 58

250 350 395 319 Ø23x8х180 M20x8х70 930 52 72

300 400 445 370 Ø23x8х190 M20x8х74 1100 62 86

350 460 505 430 Ø23x10х190 M20x12х75 1180 90 72 106

400 515 565 480 Ø28x10х220 M24x12х88 86 1286 110 68 146

500 620 670 582 Ø28x12х250 M24x16х90 1560(1760) 200 85 282

600 725 780 682 Ø31x12х260 M27x16х101 1785(2100) 280 102 332

700 840 895 794 Ø31x14х320 M27x20х120 165 2500 480 118 637

800 950 1015 901 Ø34x14х360 M30x20х127 190 2260(2860) 510 116 763

900 1050 1115 1001 Ø34x16х380 M30x24х140 203 3070 F16 / F25 600 115 933

1000 1160 1230 1112 Ø37x16х400 M33x24х152 216 3430(3650) F16 680 127 1233

1200* 1380 1455 1328 Ø39х20х360 M36x24х149 150 3680
SA 14.6 + 

GST25.1
F25 2169 - 2365

[бар]

10
6
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10

DN* K D dPN* PS* Вес      

[мм]

M x n                             

х длину*

H* 
невыдвижной 

(выдвижной) 

Тип 

привода

Фланец 

соедини-   

теля

Усилие на 

открытие/

закрытие

l x n                 

х длину*

70

76

Кол-во 

оборо-

тов

52

56

20

50

70

48

SA 07.2

SA 07.6

SA 10.2 

F10

F14114 SA 14.6

SA 16.2

F16

A

по рис.

[мм] [Нхм] [кг]

50 125 165 99 - M16x4х55 551 14 25

65 145 185 118 - M16x4х57 582 18 29

80 160 200 132 Ø19x6х140 M16x4х58 598 22 30

100 180 220 156 Ø19x6х150 M16x4х60 632 25 27 32

125 210 250 184 Ø19x6х150 M16x4х62 684 28 33 38

150 240 285 212 Ø23x6х160 M20x4х68 740 32 41

200 295 340 266 Ø23x6х170 M20x4х68 830 42 58

250 350 395 319 Ø23x8х180 M20x8х70 930 52 72

300 400 445 370 Ø23x8х190 M20x8х74 1100 62 86

350 460 505 430 Ø23x10х190 M20x12х75 1180 90 72 106

400 515 565 480 Ø28x10х220 M24x12х88 86 1286 110 68 146

500 620 670 582 Ø28x12х250 M24x16х90 1560(1760) 200 85 282

600 725 780 682 Ø31x12х260 M27x16х101 1785(2100) 280 102 332

700 840 895 794 Ø31x14х320 M27x20х120 165 2500 480 118 637

800 950 1015 901 Ø34x14х360 M30x20х127 190 2260(2860) 510 116 763

900 1050 1115 1001 Ø34x16х380 M30x24х140 203 3070 F16 / F25 600 115 933

1000 1160 1230 1112 Ø37x16х400 M33x24х152 216 3430(3650) F16 680 127 1233

1200* 1380 1455 1328 Ø39х20х360 M36x24х149 150 3680
SA 14.6 + 

GST25.1
F25 2169 - 2365

[бар]

10
6

2,5

10

DN* K D dPN* PS* Вес      

[мм]

M x n                             

х длину*

H* 
невыдвижной 

(выдвижной) 

Тип 

привода

Фланец 

соедини-   

теля

Усилие на 

открытие/

закрытие

l x n                 

х длину*

70

76

Кол-во 

оборо-

тов

52

56

20

50

70

48

SA 07.2

SA 07.6

SA 10.2 

F10

F14114 SA 14.6

SA 16.2

F16
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